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BAKLAVA ORGULY TEL

Uretilen Tel Kahnhklart |

Goz Araliklar

» Meskun Mabhaller
« Ozel Araziler

« Spor Kompleksleri

30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,00 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
22,30 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,50 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,80 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 3,00 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
23,50 mm. 40 x 40 mm. 60 x 60 mm.
50 x 50 mm. 70 x 70 mm.
40 x 40 mm. 60 x 60 mm.
# 38 mn 50x50mm. | 70x 70 mm.
40 x 40 mm. 60 x 60 mm.

24,00 mm. 50 % 50 mm. 70 x 70 mm.
Kaplama Ozelligi

Sicak Daldirma Galvaniz Minimum kaplama 80 gr/m2
maksimum kaplama 370 gr/m2 dir.Tel kalinliklarina gore degismektedir.

Yiikseklik - Genislik

0,5 metreden 6 metreye kadar yiikseklik, genislik standart 20 m.
( Istenilen 6lgiilerde tek parga olarak oriilmektedir.)

Uygulama Alanlar:

« Ozel Giivenlik Bolgeleri « Cesitli Endiistriyel iglerde

«» Celik Konstriiksiyonlu Uygulamalar

« Bahge Cerceveleri
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Cift burgulu

DIKENL! ORGULY TEL

Tek burgulu

Uretilen Tel Kahnliklar | Goz Araliklar:
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,00 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
22,30 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,50 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 2,80 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
30 x 30 mm. 60 x 60 mm.
2 3,00 mm. 40 x 40 mm. 70 x 70 mm.
50 x 50 mm. 80 x 80 mm.
23,50 mm. 40 x 40 mm. 60 x 60 mm.
50 x 50 mm. 70 x 70 mm.
40 x 40 mm. 60 x 60 mm.
2 3,80 mm. 50x50mm. | 70x 70 mm.
40 x 40 mm. 60 x 60 mm.
B A0l e, 50 x 50 mm 70 x 70 mm

Kaplama Ozelligi

Sicak Daldirma Galvaniz Minimum kaplama 80 gr/m2
maksimum kaplama 370 gr/m2 dir.Tel kalinliklarina gére degismektedir.

Yiikseklik - Genislik

0,5 metreden 6 metreye kadar yiikseklik, genislik standart 20 m.
(Istenilen 6lgiilerde tek parga olarak oriilmektedir.)

Uygulama Alanlar:

« Ozel Giivenlik Bolgeleri « Cesitli Endiistriyel islerde

» Meskun Mahaller « Celik Konstriiksiyonlu Uygulamalar
« Spor Kompleksleri » Bahge Cerceveleri
« Ozel Araziler

Secenekler

Galvenizli diiz telin belli 6l¢giilerde baklava seklinde, telin alt veya st
kismina burgu uygulamast yapilir.
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PVC KAPLI ORGULU TEL

Uretilen Tel Kalmhiklari I Gz Araliklar:
2 3,00 mm. 30 x 30 mm. 50 x 50 mm.
(Galvanizli Tel @ 2,0 mm.
PVC kaplama @ 1,0 mm.’dir. 60 x 60 mm. 70 x 70 mm.
%) 3_,50 mm. 40 x 40 mm. 50 x 50 mm.
PglGCa g:ﬁﬂ: g fozf;mn_]{gir_ 60 x 60 mm. 70 x 70 mm.
2 4,00 mm. 40 x 40 mm. 50 x 50 mm.
(Galvanizli Tel @ 3,0 mm.
PVC kaplama @ 1,0 mm.’dir. 60 x 60 mm. 70 x 70 mm.
2 4,75 mm. 40 x 40 mm. 50 x 50 mm.
PV Naplama & 150 mom i, 60 x 60 mm. 70 x 70 mm.
Kaplama Ozelligi

Sicak Daldirma Galvaniz iizerine UV 1ginlarina dayanikli pve

kaplamadir.Galvaniz Kaplama Oran1 80 gr/m2.kaplama kalinlig1 1 mm.
dir.Tel kalinliklarina gore degerler degismektedir.Istenilen her renk
uygulanabilmektedir. Standart rengi yesildir.

Yiikseklik - Genislik

0,5 metreden 6 metreye kadar yiikseklik, genislik standart 20 m.
( Istenilen dlgiilerde tek parca olarak oriillmektedir.)

Uygulama Alanlar:

« Ozel Giivenlik Bolgeleri « Cesitli Endiistriyel islerde

» Meskun Mahaller « Celik Konstriiksiyonlu Uygulamalar
« Spor Kompleksleri « Bahge Cerceveleri

« Ozel Araziler
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PANEL CIT

PANEL
DOUBLE PANEL ) Metal Kelepceli Montaj
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Metal Klipsli Montaj

( (Double Panel)
Uretilen Tel Kalinhiklar: ‘ Goz Araliklar
50 x 50 mm. 50 x 150 mm.
2 380 . 50x 100mm. | 60 x 200 mm.
5 450 mmi. 50 x 50 mm. 50 x 150 mm.
50 x 100 mm. 60 x 200 mm.
26,00 mm. 50 x 50 mm. 50 x 150 mm.
50 x 100 mm. 60 x 200 mm

Kaplama Ozelligi

Boyali ve Sicak Daldirma Galvanizli, Boyali, Sicak Daldirma
Galvanizli, PVC Kapli Galvanizli, PVC Kapli, Nerviirlii

Yiikseklik - Genislik

Yiikseklik: 0,60m. - 0,75 m. - 1,00 m. - 1,20 m. - 1,50 m. -2,50 m.
Geniglik: Standart 2,00 metre - 2,50 metre

Uygulama Alanlan

Kaynakl1 panel ¢itleri, 6zellikle parklarin, okullarin, fabrikalarin,
spor sahalarinin, askeri yapilarin ve havaalanlarinin ¢itlenmesinde oldukca
basarili sonuglar vermektedir. Uriinlerimiz kolay montaj 6zelliklerinin
yani sira dekoratif tasarimlari ile mekanlara canlilik vermektedir.

Toprak zeminde 50x40x40 cm. ebatlarindaki
cukurlara betonlanarak monte edilir.

3
=

Beton zeminde sac flanslar ve celik
diibeller ile monte edilir.

Kése Uygulama
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DEKORATIF PANEL CIT

DEKORATIF CIT RULO @

50 x 1000 cm.
100 x 1000 cm.
120 x 1000 cm.
150 x 1000 cm.
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8,0 x 8,0 mm.

19,0 x 19,0 mm.
16,0 x 16,0 mm.
50,0 x 50,0 mm.
50,0 x 50,0 mm

GO0z Araliklar:

6,0 x 6,0 mm.
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10,0 x 10,0 mm.
12,0 x 12,0 mm.
16,0 x 16,0 mm.
12,0 x 12,0 mm.
25,0 x 25,0 mm.
25,0 x 25,0 mm
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2 0,90 mm.

,05 mm.
2 1,30 mm.
2 2,00 mm.
2 2,20 mm.

Uretilen Tel Kalinliklar: ’
o1
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ALTIGEN ORGULY TEL

Bodur®OTel

TEL - GIVI- NALBURIVE

Uretilen Tel Kalinhklar | Goz Arahiklarn
2 1,00 mm. 50 x 50 mm. 75x 75 mm.
2 1,40 mm. 50 x 50 mm. 75x 75 mm.
2 1,50 mm. 50 x 50 mm. 75x 75 mm.
21,70 mm. 50 x 50 mm. 75x 75 mm.
2 2,00 mm. 50 x 50 mm. 75x 75 mm.

Kaplama Ozelligi

Sicak Daldirma Galvaniz Minimum kaplama 80 gr/m2
maksimum kaplama 370 gr/m2 dir.Tel kalinliklarina gére degismektedir.

Yiikseklik - Genislik

Yiikseklik: 1,00 m. - 1,20 m. - 1,50 m. - 2,00 m.
Geniglik: 20 m. standart

Uygulama Alanlan
« Kiiciikbag hayvan kafesleri « Cesitli Endiistriyel islerde

» Ozel Giivenlik Bolgeleri » Celik Konstriiksiyonlu Uygulamalar
» Meskun Mabhaller » Bahge Cerceveleri

« Spor Kompleksleri ( Genellikle engebeli olmayan

« Ozel Araziler arazilerde kullanilir.)




KUMES TELLER/

Galvanizli Kimes Teli

Uretilen Tel Kalinliklar: |

Goz Araliklar:

2 0,60 mm.

Kaplama Ozelligi
Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
Yiikseklik - Genislik

Yiikseklik: 1,00 m. - 1,20 m. - 1,50 m. - 2,00 m.
. Genislik: 20 m. standart
( Istenilen uzunluga gore iiretim yapilabilmektedir.)

Uygulama Alanlari

» Kiimes hayvancilig1

« Izolasyon ve Dekorasyon islerinde

« Balik iiretim ciftlikleri
« Ingaatlarda siva alt1 ve
sap oncesi olusabilecek

» Bahgecilik ve ziraatcilikta
« Gemi yapim sektoriinde
« Sanayinin ¢esitli dallarinda

catlaklar1 6nleme gayesiyle

Pvec Kimes T7el/

Uretilen Tel Kalinhklar: |

Goz Araliklan

1/2” 17
3/ 2 2”

2 0,90 mm.

Kaplama Ozelligi

Sicak Daldirma Galvanizli Celik Telin yiizeyi
dis etkenlere karg1 PVC ile kaplanmustir.

Yiikseklik - Genislik

Yiikseklik: 1,00 m. - 1,20 m. - 1,50 m. - 2,00 m.
. Genislik: 20 m. standart
( Istenilen uzunluga gore iiretim yapilabilmektedir.)

Uygulama Alanlarn

» Kiimes hayvanciligi

« Balik iiretim giftlikleri

« Ingaatlarda siva alt1 ve
sap Oncesi olusabilecek
catlaklar1 6nleme gayesiyle

« Izolasyon ve Dekorasyon islerinde
« Bahgecilik ve ziraat¢ilikta

« Gemi yapim sektoriinde

» Sanayinin cesitli dallarinda




CELIK KALBUR TELLER/

GELIK KALBUR TELI iNCE

150549 GELIK KALBUR TELI iNCE No: 3 METRE ?
150537 GELIK KALBUR TELI iNCE No: 4 METRE 25
150538 CELIK KALBUR TELI iNCE No: 5 METRE 25
150539 GELIK KALBUR TELI iNCE No: 6 METRE 25
150540 CELIK KALBUR TELI iNCE No: 8 METRE 25
150535 GELIK KALBUR TELI iNCE No: 10 METRE 25
150536 CELiK KALBUR TELI iNCE No: 12 METRE 25
150682 GELIK KALBUR TELI iNCE No: 14 METRE 25

GELIK KALBUR TELi KALIN

150533 CELIK KALBUR TELI KALIN No: 4 METRE g
150528 CELIK KALBUR TELI KALIN No: 5 METRE 25
150529 GELIK KALBUR TELI KALIN No: 6 METRE 25
150530 GELIK KALBUR TELIi KALIN No: 8 METRE 25
150531 GELIK KALBUR TELI KALIN No: 10 METRE 25
150532 CELIK KALBUR TELI KALIN No: 12 METRE 25

MAKARA KALBUR TELLERI

150523 MAKARA KALBUR TELI 8 METRE 50
150524 MAKARA KALBUR TELi 10 METRE 50

150525 MAKARA KALBUR TELi 12 METRE 90
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Hammadde Standardi TS 2348 —EN 10016

Uriin Standard: TS EN 10244

Cap Aralig1 1.50 — 6.00 mm.
Cekme Mukavemeti 350 — 1800 N/mm?2
Kangal Agirlik 400 — 7000 KG.

Kangal Cap1 (I —D1s) | 45 - 80 cm.
Uygulama Alanlan

Soguk g¢ekilmis parlak tellerin ergitilmis ¢inko havuzuna daldirilmas1 yontemi
tretilen Sicak Daldirma Galvanizli Tellerin amaci paslanmaya kars1 dayanim saglaya
telin servis 6mriinii uzatmaktir. Genis bir tiiketim alan1 olan Sicak Daldirma Galvan
Tellerin en yaygin kullanim alanlari kafes ¢it, panel ¢it, gabion, dikenli tel, jiletli
elbise askisi, pvc tel vb. nihai mamiillerin iiretimi i¢in olmakla birlikte iiziim baglaru
asma amagli ve asma tavanlari1 tagima amaglida kullanilmaktac

Uretilen Tel Kalinliklar Agirlik kg.
2 2,50 mm. Kangal Agirlik 30 kg. - 150 kg.
2 3,00 mm. Kangal Agirlik 30 kg. - 150 kg.
2 3,50 mm. ] Kangal Agirlik 30 kg. - 150 kg.
2 4,00 mm. Kangal Agirlik 30 kg. - 150 kg.

Ozelligi

Geri doniigiimsiiz katkisiz malzeme (A kalite), UV Filtreli,
giines 151nlarina dayanikl, solma - ¢atlama yapmaz. Yikanip temizlenir,
ekonomik 6mrii uzundur. Farkli renk secenekleri mevcuttur.

Uygulama Alanlan

« Kiimes ve kafes yapimi « Seralar
« Orgiilii tel imalat1 « Uziim baglar
« Baglama ve gergi teli » Camagir teli

Hammadde Standardi TS 2348 — EN 10016 (SAE 1006)

Uriin Standard TS 10218

Cap Araligi 0.90 — 8.00mm
Cekme Mukavemeti 350 — 500 N/mm?2
Kangal Agirlik 25-250KG

Kangal Capi (Ig — D1s) 20 —40cm /30 —45cm /45 —75cm
Uygulama Alanlar:

Yaygin olarak ingaat demirlerini baglamak amaciyla kullanilan ingaat baglama telleris
standart olarak 1.30mm ¢apinda ve kolaylikla tasinabilmeleri igin 25 kg’lik u
kangallarda iiretilir. Ideal yumusakliga sahip olan insaat baglama tellerimiz uygula
esnasinda kolay sekillendirilebilir 6zelligiyle kullanicilara buyiik avanaj saglamakta

Teknik Ozellikler

Uriin Adi Govde Diken Dikenler arast Top Top
Capi-(D) Capi-(E) Mesafe-(F) Agirhigt | Uzunlugu
Konvensiyonel . L
Dikenli Tel ‘ 2,50 mm. 2,20 mm. ‘ 70 mm. ‘ 20 kg.-22 kg. | ~165 metre

Uygulama Alanlar1

Konvensiyonel dikenli tellerimiz ¢ogunlukla hayvan saldirilarini engellemek
gibi dayanimin gerektirdigi uygulamalarda tercih edilmektedir. Tel gaplar1
daha kalin oldugundan dayanimida yiiksektir.

Teknik Ozellikler
Uriin Adt Govde ‘ Diken Dikenler aras1|  Kangal Kangal
Capi-(A) Cap1-(B) Mesafe-(B) Agirhg | Uzunlugu
Ters biikiimlii 1,70 - 2,00 mm. | 1,50 - 2,00 mm. ‘ 100 mm. | 6,5kg.-10 kg, 125 metre

Dikenli Tel | 170 - 2,00 mm.

1,50 - 2,00 mm‘ 100 mm. | 13 kg.-20 kg. | 125 metre

Uygulama Alanlari

Ters Biikiimlii Metrik dikenli tellerimiz standart olarak 250 metre ve 125
metre olarak iiretilmektedir. Metrik dikenli tellerin tel ¢aplar1 konvansiyonel
dikenli tellere gore daha diisiiktiir ve cogunlukla sinir belirleme ve estetik
amacl tercih edilir.




JILETL] TEL URUNLERS
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JILETLI TEL DUZLEMSEL
URUN ADI BiRIM KOLI
DUZLEMSEL JILETLIi TEL 45 CM M 10 METRE
DUZLEMSEL JILETLIi TEL 60 CM M 10 METRE
JILETLI TEL HELEZON
URUN ADI BiRiM KOLi
HELEZON JILETLI TEL 45 CM KG 10KG

HELEZON JILETLI TEL 60 CM KG 10KG



